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RISIKOABSCHÄTZUNG



DATENAUFNAHME/DARSTELLUNG/MAßNAHMEN

ZUSAMMENFASSUNG/HANDLUNGSEMPFEHLUNG



HAUSANSCHLUSSRAUM

AN DER HAUPTABSPERREINRICHTUNG (HAE) ENDET DIE 

ZUSTÄNDIGKEIT DES WASSERVERSORGERS. DIESE 

ÜBERGABESTELLE IST ENTWEDER IM 

HAUSANSCHLUSSRAUM ODER IM ANSCHLUSSSCHACHT 

AUF DEM GRUNDSTÜCK ZU FINDEN. HIER FINDEN SIE 

TYPISCHE BAUTEILE IN EINEM HAUSANSCHLUSSRAUM. 

EINIGE BAUTEILE SIND OPTIONAL UND DESHALB NICHT 

ÜBERALL ZU FINDEN.



TRINKWASSERQUALITÄT- ZINNOWITZ
pH-Wert

Ó7,4: Kupferrohre sind uneingeschränkt einsetzbar.

pH-Wert 7,0 bis 7,4:Kupferrohre dürfen nur verwendet werden, 

wenn der TOC-Wert (gesamter organischer Kohlenstoff) 

unter1,5mg/l liegt.

pH-Wert unter 7,0:Der Einsatz von Kupferrohren ist laut 

gängigen Richtlinien (DIN 50930-6) nicht gestattet, da das 

saure Wasser das Kupfer löst.





KALTWASSERVERSORGUNG 

ÅDIE WEITESTEN WEGEN HAT IN DER REGEL DAS 

KALTWASSER

ÅDIESES WIRD IN DEN FLÄCHEN ODER EINZELNEN GEBÄUDEN 

AUF DEM GELÄNDE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT



HAUPTABSPERREINRICHTUNG (HAE)

DIE HAUPTABSPERREINRICHTUNG WIRD ZUR 

ABSPERRUNG DER WASSERZUFUHR FÜR DAS GESAMTE 

HAUS EINGESETZT. DIES KANN Z.B. BEI EINEM 

WASSERROHRSCHADEN, BEI BAUARBEITEN AN DER 

TRINKWASSER-INSTALLATION ODER BEI LÄNGERER 

ABWESENHEIT DER BEWOHNER NOTWENDIG WERDEN. 

DAHER SOLLTEN ALLE BEWOHNER DES HAUSES WISSEN, 

WO DIESE HAUPTABSPERREINRICHTUNG IST UND WIE 

SIE AUSSIEHT. WOHNUNGSBEWOHNER SOLLTEN SICH 

ZUSÄTZLICH INFORMIEREN, OB IHRE WOHNUNG ÜBER 

EINE EIGENE ABSPERREINRICHTUNG VERFÜGT. WENN 

EIN WASSERZÄHLER FÜR DIE WOHNUNG VORHANDEN 

IST, IST DIES MEIST DER FALL. FEHLT DIE 

ABSPERREINRICHTUNG AM WASSERZÄHLER IN DER 

WOHNUNG, MUSS SIE NACHGERÜSTET WERDEN.

https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/trinkwasser-installation/hausanschlussraum#c48351


WASSERZÄHLER UND 
WASSERZÄHLERBÜGEL

Å DER WASSERZÄHLER DIENT DER MENGENMESSUNG DES AUS DER 

ÖFFENTLICHEN TRINKWASSERVERSORGUNGSANLAGE 

ENTNOMMENEN TRINKWASSERS. DIES IST GRUNDLAGE FÜR DIE 

ABRECHNUNG. TYPISCHE HAUSWASSERZÄHLERGRÖßEN, Z. B. IN 

EINFAMILIENHÄUSERN TRAGEN DIE KENNZEICHNUNG Q3 = 4 M3/H 

(KENNZEICHNUNG SEIT 2016) ODER QN = 2,5 M3/H (ÄLTERE 

KENNZEICHNUNG). DIESE ANGABEN KENNZEICHNEN DEN 

NENNDURCHFLUSS VON WASSERZÄHLERN. DER NENNDURCHFLUSS 

IST DER HALBE WERT DES MAXIMALEN DURCHFLUSSES. DER 

WASSERZÄHLER LIEGT IM VERANTWORTUNGSBEREICH DES 

WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMENS (WVU). DIE 

MESSGENAUIGKEIT VON WASSERZÄHLERN IST IM MESS- UND 

EICHGESETZ (MESSEG) FESTGELEGT.

Å VOR UND HINTER DEM WASSERZÄHLER MUSS JEWEILS 

EINE ABSPERRARMATUR EINGEBAUT SEIN. ZUSÄTZLICH MUSS HINTER 

DEM WASSERZÄHLER EIN RÜCKFLUSSVERHINDERER EINGEBAUT 

SEIN. FÜR EINE EINWANDFREIE MONTAGE DES WASSERZÄHLERS 

WIRD EIN WASSERZÄHLERBÜGEL MIT GGF. LÄNGENVERÄNDERLICHEM 

EIN- UND AUSBAUSTÜCK BENÖTIGT.

https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/index.html
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SO BITTE NICHT !!!



DIE ABSPERRARMATUR BILDET ZUSAMMEN MIT 

DEM KONTROLLIERBAREN 

RÜCKFLUSSVERHINDERER EINE WICHTIGE 

SICHERUNGSEINRICHTUNG. SIE VERHINDERT, 

DASS WASSER AUS IHREM HAUS ZURÜCK IN 

DAS NETZ DER ÖFFENTLICHEN 

TRINKWASSERVERSORGUNG FLIEßT. IST SIE 

NOCH NICHT VORHANDEN, MÜSSEN DIE 

FEHLENDEN TEILE NACHGERÜSTET WERDEN. 

DER RÜCKFLUSSVERHINDERER VERFÜGT 

ÜBER EINE PRÜFÖFFNUNG. AN IHR KÖNNEN 

FACHBETRIEBE TRINKWASSER-PROBEN 

ENTNEHMEN. DIE ABSPERRARMATUR UND DER 

KONTROLLIERBARE 

RÜCKFLUSSVERHINDERER KÖNNEN ALS 

EINZELNE BAUTEILE ODER ALS KOMBINIERTES 

BAUTEIL EINGEBAUT WERDEN. DIE 

KOMBINATION WIRD ALS KFR-VENTIL 

BEZEICHNET, EINE ABKÜRZUNG VON 

"KOMBINIERTES FREISTROMVENTIL MIT 

RÜCKFLUSSVERHINDERER".

ABSPERRARMATUR UND 
KONTROLLIERBARER 
RÜCKFLUSSVERHINDERER



FEHLENDER 
RÜCKFLÜSSVERHINDERER


